Zmiany w kolejnych wersjach centrali CBP32

Ver 1.20 — 09.2020

Umozliwiono wspétprace centrali z internetowym centrum monitoringu poprzez potgczenie GPRS, format danych:
»+Ademco Contact ID” w ramce ,SIA DC-09”, z szyfrowaniem AES-128 lub nieszyfrowane.
Uwaga ! Wczesniejsze wersje centrali (1.00...1.10) majg ograniczenie w bootloaderze, ktére uniemozliwia zata-
dowanie firmware wiekszego niz 30512 bajtéw. Dlatego dostepna jest wersja firmware mieszczgca sie w tym limi-
cie, ale z wytagczonym: szyfrowaniem protokotu ,SIA DC-09” oraz angielskim menu. Nazwa tej wersji konczy sie
stowem ,small”. Wgranie petnej wersji firmware do starszych central mozliwe jest po wgraniu nowego bootloadera
i wymaga odestania centrali do producenta.

Dodano mozliwos¢ wytgczenia SMS zwrotnego o tresci ,OK” wysytanego przez centrale w odpowiedzi na SMS steruja-
cy wyjsciami centrali.

Ver 1.10 - 09.2018

Dodano mozliwosé definiowania, dla kazdego uzytkownika z osobna, czy jego pilot ma uzbraja¢ / rozbrajac system, czy
zatgczac zwtoke na wejscie (blokowaé na ,czas na wejscie” linie okreslone jako ,blokowana pilotem”). Wczesniej
to ustawienie byto wspdlne dla wszystkich uzytkownikow.

Wprowadzono dodatkowe formaty SMS w powiadamianiu o zdarzeniach:

e Ademco Contact ID
e  Numer Abonenta + dwuznakowy kod zdarzenia
o Jak wyzej + numer linii / uzytkownika

Zmieniono potozenie menu: ,Poziom sygnatu GSM”. Teraz jest on dostepny bez koniecznosci wchodzenia do menu
serwisowego.

Dodano mozliwos$¢ ustawienia (podobnie jak ma to miejsce w CB32 i CB32G) rodzaju linii jako opdznionej lub ,bloko-
wanej pilotem”, oraz zwigzanego z tym: ,czasu na wejscie”.

Usunieto btad polegajacy na tym, ze jesli rozbroilismy system w czasie, gdy wyjscie alarmowe S1 zakonczyto juz alar-
mowanie, a wyjscie S2 jeszcze nie (bo miato ustawiony dtuzszy czas zatgczenia), to S2 pozostawato zatgczone
az do czasu, gdy uptynat jego czas zatgczenia.

Ver 1.02 — 04.2018

Usunieto btad braku sygnalizacji awarii akumulatora.

Ver 1.01 — 09.2017

Usunieto btad, polegajacy na tym, ze w SMS wysytanym przy naruszeniu wejscia typu ,cichy alarm” zamiast nazwy linii
pojawiaty sie Smieci albo nazwa uzytkownika.

Usunieto btad, polegajacy na tym, ze czasami w momentach zatgczania wyjscia S1 lub S2 (np.: przy wywotaniu alar-
mu) pojawiaty sie awarie typu: ,Zwarcie linii S1” lub ,Zwarcie linii S2”

Ver. 1.0 - 07.2017 - Pierwsza wersja oprogramowania.




