elmes ® Uaktualnienie firmware modutéw GSM2000 i GSM2 do wersji 2.30
electronic

W wersiji 2.30 firmware modutow GSM2 i GSM2000 dodano nastepujgce funkcje:

przerwanie kolejki powiadomien CLIP po pierwszym udanym. Oznacza to, ze jesli powiadomienie jakiego$ numeru udato sie
(odbiorca odrzucit potgczenie), modut nie bedzie powiadamiat pozostatych numeréw.

definiowanie czutosci wejs¢, tj. minimalnego czasu trwania zmiany na wejsciu, po ktorym modut uzna, ze wej$cie zmienito
stan. Zakres regulacji: 0,2s...65536s z doktadnoscig do 0,1s.

zamrazanie wejScia po naruszeniu, na czas 0..255s z krokiem co 1 s. Funkcja polega na tym, ze po naruszeniu wejscia i
powiadomieniu CLIP lub SMS, nastepuje odliczanie czasu, w ktérym kolejne naruszenia wej$cia nie bedg wywotywac
powiadomien CLIP ani SMS. Pozwala to uniknaé sytuacji, gdy modut wysytat serie CLIP lub SMS w odpowiedzi na
pobudzenie wejscia serig krotkich impulséw, np. z czujki ruchu.

mozliwo$¢ okreslenia, czy w odpowiedzi na SMS wystany do modutu, modut odpowiada SMS ze stanem swoich wejs¢ i
wyjs¢€, czy tylko samym "OK". Uwaga! W odpowiedzi na SMS o tresci "STATUS", modut zawsze odsyta stan swoich wejs¢ i
wyj$¢.

mozliwo$¢ wytgczenia ograniczenia ilosci SMS wysytanych w ciggu 24h.

Usunieto takze btad polegajgcy na tym, ze w krajach, gdzie numer kierunkowy kraju ma dtugo$¢ inna niz 2 cyfry, w przypadku
niektorych operatorow, nie dziatata funkcja sterowania wyj$ciami za pomocg CLIP (przez dzwonienie na modut).

W zwigzku z powyzszymi zmianami, przy aktualizacji firmware nalezy zachowac¢ nastepujacg kolejnosc:

1) zainstalowa¢ nowa (3.00) wersje programu ,GSM configurator”
2) weczytac ustawienia z modutu;

3) zapisac¢ ustawienia do pliku (ten krok nie jest koniecznyy);

4) uaktualni¢ firmware do nowej wersiji;

5) ustawi¢ nowe funkcje w odpowiednich oknach programu;

6) wystac ustawienia do modutu.

7) wytaczy¢ na ponad 10 s zasilanie modutu i ponownie wigczy¢€.

Uwaga! Jesli wezytamy ustawienia z modutu po uaktualnieniu firmware, nowe funkcje beda zawiera¢ przypadkowe wartosci. W
takim przypadku nalezy je poprawié.

Ponizej pokazano potozenie nowych funkcji w programie ,GSM configurator”:
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Warto$cig domysing czutosci wejs¢ jest 0,4s.
Czas zamrozenia wejs¢ rowny 0 oznacza, ze ta funkcja jest nieaktywna.
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Jesli nie wpiszemy numeru kierunkowego lub wpiszemy nieprawidtowy, moze przestaé dziata¢ funkcja sterowania wyjsciami za
pomoca CLIP (poprzez dzwonienie do modutu) - zalezy to od operatora.
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