Opis wersji oprogramowania modutu GSM2000 i GSM2 (ang. firmware).

Nazwa pliku ze standardowg wersjg firmware modutu ma nastepujaca postaé:

GSM2000_n_nn.bin  dla modutu GSM2000 oraz
GSM2_n_nn.bin dla modutu GSM2,

gdzie: n_nn oznacza wersje oprogramowania, np. 2_24.

Dostepne sg nietypowe wersje oprogramowania o nazwach konczacych sie nastepujaco:

_no_SMS_limit -

_any_phone_controls_OUT1 -

_only_OK

_many_admin_phones -

wersja, w ktdrej nie ma dziennego limitu wysytanych przez modut SMS-
ow. W standardzie limit ten mozna ustawi¢ pomiedzy 10 a 200.

Od wersji 2.30 funkcja ta dostepna jest w standardzie, aby wytgczy¢
dzienny limit SMS wystarczy wpisa¢ 0 w pole limitu.

w tej wersji dzwonigc z dowolnego telefonu, ktéry nie znajduje sie na
liscie, zatgczymy wyjscie pierwsze modutu. Te wersje mozna uzy¢ do ste-
rowania szlabanu na duzym parkingu, gdzie nie jest wymagany wysoki
poziom bezpieczenstwa, poniewaz kazda osoba znajgca numer karty SIM
w module moze otworzy¢ szlaban.

Uwaga! Jesli zadzwonimy z telefonu, ktdry jest na liscie, zatgczone zosta-
ng te wyjscia, ktdre sg przypisane do tego telefonu.

- w tej wersji SMS po wystaniu do modutu SMS sterujgcego wyjsciami,
otrzymamy zwrotnie SMS o tresci ,,OK”. W wersji standardowej SMS ten
zawiera takze stan wejs¢ i wyjs¢ modutu.

Od wersji 2.30 oba powyzsze tryby dostepne sg standardzie.

zwiekszono ilos¢ telefonéw uprawnionych do zdalnego zarzadzania listg
telefondw. W tej wersji, jesli w pole ,,Uprawniony telefon” na zaktadce:
»,Pozostate->Dodawanie i usuwanie telefondw z listy” wpiszemy np. 3, to
telefony o numerach 1..3 bedg mogty zdalnie dodawad i usuwac telefony
z listy, a nie — jak w standardzie — tylko telefon nr 3.



